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Nu kalibrerar vi även 
värmekameror i Sverige!

Besök oss på 
Elmässan i Kista 
Den 18-19 oktober har du möjlighet att besöka oss på Elmässan 

i Kista, där vi finns i monter A01. På mässan visar vi ett stort urval 

av alla våra spännande och aktuella instrument inom test- och 

mätområdet. 

Besökskort kan skrivas ut gratis via 
www.elma-instruments.se

Vi är glada att meddela att vi nu erbjuder professionell kalibrering 

av värmekameror direkt här i Sverige. Vår långa erfarenhet och 

expertis inom mätteknik gör oss till det perfekta valet för dina  

kalibreringsbehov.

LÄS MER PÅ SIDAN 11

Den ultimata partnern för din mätutrustning   

Vi har utvecklat en helt ny ryggsäck.  
 
LÄS MER PÅ SIDAN 2

HT VEGA74
Komplex elkvalitetsanalys av övertoner och kartläggning av  

energiförbrukningen blir inte enklare än med VEGA74; välj en av fyra 

förinställda loggningar, tryck på start och mätningen är i gång.

z   Fyra flexibla strömtänger

z   3000A True RMS AC/DC 

z   600V True RMS AC/DC

z   KAT IV 300V

z   Färgtouchskärm

z   HT Topview PC-programvara

z   Läckströmsmätning (med tillbehör)

z   Luxmätning (med tillbehör)

z   Temperaturmätning och %RH (med tillbehör)

Levereras klar för användning i en robust väska inklusive fyra 

3000A AC flexibla strömtänger, testledningar, uppladdningsbara 

batterier, strömförsörjning/laddare, USB-kabel och manual.

E-NR.: 42 036 39    E-NR.: 42 036 39    ||   PRIS   PRIS  29.995:- 29.995:- SEKSEK
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FLIR Exx-serien nu med smart 
FlexView™ lins 
Med ett tryck på en knapp skiftar du mellan 14° och 24° FOV
FlexView™ linsen har Dual Field Of View (DFOV), vilket betyder att du kan skifta FOV med 

en knapp på linsen, i stället för att behöva byta hela linsen för att ändra FOV. DFOV- 

linsen ger dig både 14° och 24° FOV. Du får därmed tillgång till både en normal- och en 

telelins på din kamera och slipper släpa med dig flera linser ut i fält. 

FLIR FlexView™ linsen har nu också hittat fram till de tre semi promodellerna FLIR E76, 

E86 och E96. Kamerorna kommer med respektive 320x240, 464x348 och 640x480 pixlars 

upplösning, och täcker de flestas behov inom termografering – se alla tekniska data på 

www.elma-instruments.se .

FLIR E76 DFOVFLIR E76 DFOV  FLIR E86 DFOVFLIR E86 DFOV    FLIR E96 DFOVFLIR E96 DFOV  

EAN 4743254006683 EAN 4743254006676   EAN 4743254006669EAN 4743254006683 EAN 4743254006676   EAN 4743254006669

Ring oss på 08-447 57 70 för vårt bästa pris på Ring oss på 08-447 57 70 för vårt bästa pris på 
din nya termiska kamera med DFOV din nya termiska kamera med DFOV  
- eller om du önskar att veta mer om möjligheterna med FLIR FlexView™

En bästsäljare har nu blivit ännu  
bättre! FLIR E8 Pro Värmekamera  
med många nya smarta funktioner  
FLIR E8 Pro är utrustad med en 320x240 pixlars termisk detektor, visuell kamera samt 

funktionen MSX för bildförbättring - vilket gör att användaren kan göra professionella 

termiska rapporter.

Peka-och-skjut är grundtanken med FLIR E8 Pro. Kameran har fixed-fokus och är helt 

automatisk - det finns inga svåra inställningar. Peka kameran mot objektet, tryck på 

utlösaren och bilderna sparas i minnet. JPEG-filen innehåller alla temperaturdata för 

efterföljande analysering och rapportgenerering i FLIRs programvara Thermal Studio, 

som kan laddas ner gratis på svenska. Som ett alternativ till att använda menyknappar-

na, har E8 Pro en 3,5” touchskärm, och en ny funktion som FLIR kallar ”1-Touch Level/

Span”. Önskar du att ställa in kameran efter ett specifikt objekt i bilden, trycker du bara 

på objektet på skärmen och så ställer kameran automatiskt in Level och Span efter 

objektet - det är supersmart och  

tidsbesparande. Touchskärmen kan också användas till att skriva textnoteringar på 

enskilda bilder, vilket gör det mycket enklare när du i efterhand skall göra en rapport över 

det utförda termograferingsuppdraget.

FLIR Ignite™ Cloud är en lösning som du kan använda gratis med E8 Pro. FLIR Ignite™ 

ger dig möjlighet att trådlöst via WiFi ladda upp bilder och videos från din värmekamera 

till molnet där du sedan kan redigera, organisera, spara och dela bilderna. FLIR Ignite™ 

ger dig 1GB minne gratis i molnet. Om detta inte räcker till, kan du abonnera mer plats.

FLIR E8 Pro är perfekt för hantverkaren, installatören och teknikern, som önskar att  

använda termografi i samband med installation, reparation och felsökning på t.ex.  

värmeanläggningar, elcentraler, golvvärme, vattenläckor, kontroll av isolering,  

köldbryggor och andre temperaturrelaterade problem.

FLIR E8 PRO VÄRMEKAMERAFLIR E8 PRO VÄRMEKAMERA

E-NR.: 42 036 40    E-NR.: 42 036 40     |  |       PRISPRIS  44.995:- 44.995:- SEKSEK

Elma Ryggsäck #1 till instrument och verktyg – Den 
ultimata partnern för mätutrustning (Levereras utan verktyg och instrument) 

Upplev en helt ny standard vad gäller ryggsäckar med Elmas helt nya Ryggsäck #1. Den är gjord speciellt för professionella hantverkare och 

entusiaster som älskar mätutrustning och verktyg..

E-NR. 16 549 89    E-NR. 16 549 89     |  |      PRIS PRIS  1.995:- 1.995:- SEKSEK

Kimo/Sauermann hos Elma har vuxit med ännu ett land  
Utrustning i världsklass för ventilations- och klimatmätning 
i hela Skandinavien hos Elma instruments
Mätning, inreglering och dokumentation av inomhusklimat är en bransch med fokus på 

både energi och trivsel som ökar för varje år. Därför är det med stor glädje vi kan tala om 

att vi utvecklar vårt samarbete med Kimo/Sauermann från Danmark och Sverige till att 

nu också omfatta Norge. Ett samarbete som bygger på ett mycket starkt fundament. 

Elma instruments har i Danmark varit exklusiv distributör och servicepartner för Kimo i 

mer än 20 år. Samarbetet, kunskapen och fokus blev väsentligt starkare när Elma Instruments 

övertog Kimo Instrument Sverige AB i 2020, och nu stärks partnerskapet ytterligare med Norge. 

Med styrkan ökar både fokus och knowhow nu på utrustning för klimat- och  

ventilationsmätning. Kimo/Sauermann erbjuder instrument för mätning av luftflöde med 

t.ex. värmetråd, vinghjul, pitorör, debimoblad och differenstrycksmätning, samt luftkvalitet, 

rökgas och många andra parametrar. T.ex. vårt populära villakit, som finns i flera modeller 

för både den snabba kontrollmätningen och inreglering sam dokumentation.

Kimo Villakit Pro  
Kimo Villakit Pro för inreglering med vinghjul och tratt, som kan byggas på med andra tillbehör.

EAN-NR. 5706445792481    EAN-NR. 5706445792481     |  |     PRISPRIS  11.995:- 11.995:- SEKSEK
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• Vattentät botten 

i skyddande plastFicka för en PC

Kraftigt vaderad  
rygg och axelremmar

Specialvadderade utrymmen 
för mätutrustning

Fickor och 
hållare för 
verktyg

Kraftig slitstark 
nylon och 

förstärkta 
blixtlås

Oanade 
möjligheter 
med hållare 

och remmar
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Comemso Mini Charger Tester
– Snabbtest av snabbladdare
Comemso är tysk ingenjörskonst när den är som bäst. Från huvudkontoret i Stuttgart, 

har Comemso sedan 2009 utvecklat, designat och producerat battericellssimulatorer för 

test av elektriska fordons batterisystem och utrustning för test av laddsystem. Tack vare 

produkternas unika egenskaper och höga kvalitet används Comemsos produkter av 

ledande elbilstillverkare och energiföretag. Med Mini Charger Tester testas  

laddsstationens funktion och en utförlig rapport genereras. Mini Charger Tester simulerar 

fordonets signaler, kommunikationsprotokoll och belastningskretsar, vilket möjliggör test 

av laddstationen utan ett anslutet elfordon. Testprocessen kan även automatiseras för 

att spara tid och förbättra effektiviteten. 

Comemso Mini Charger Tester är ett kraftfullt testinstrument med komplexa funktioner, 

men enkel och intuitiv betjäning. Val av test görs på touchskärmen och resultatet visas 

i efterhand klart och tydligt och kan sedan tas ut som en pdf. Mini Charger Tester är 

utvecklat för igångkörning, service och underhåll, och är designat för att följa med ut i 

fält, och är därför inte större än en kabinväska. 

Genom att använda Comemso Mini Charger Tester, säkerställer man att  

EVSE-infrastrukturen fungerar korrekt, är utan defekter och är säkerhetsmässigt i 

ordning samt säkerställer snabb laddning samt noggrann fakturering för ägaren av 

laddstationen såväl som för kunden. Mini Charger Tester fås i flera varianter och är  

kompatibel med DC-CCS, CHAdeMO, AC-laddare.

Ring för mer information!Ring för mer information!

EuroSMC – För den ”tunga” 
utrustningen
Grundat 1986 med målet att designa och tillverka elektronisk utrustning för igångkörning 

och underhåll i transformatorstationer och kraftverk, primärt för skyddskomponenter, är 

EuroSMC i dag bland de starkaste fabrikaten på marknaden inom detta segment.

EuroSMC erbjuder ett brett sortiment för test och verifiering av maximalbrytare, bland 

annat instrument för både primary injection och secondary injection, samt dynamiska 

mikroohmmetrar för mätning av slutnings-/brytningsförmåga och resistans i kontakter.

Raptor-systemet är designat till att vara den ultimata lösningen för primärtest;  

designen är kompakt, transportabel, robust och inte minst skalbar. Systemet består av 

en masterenhet (Raptor MS) och upp till fyra slavenheter, som tillför ytterligare ström-  

eller spänningskapacitet efter behov.

Betjäning, övervakning och inställningar görs enkelt med Raptor Control, som  

automatiskt detekterar anslutna master- och slavenheter. Raptor Control är kompatibelt 

med Windows 10 (eller senare), Android och iOS, och ansluts till masterenheten via WiFi.

Raptor erbjuder förkonfigurerade tester för automatisk körning av de mest vanliga 

testerna, genom att helt enkelt välja relevant mall och starta testet. Användaren har 

dessutom möjlighet att själv upprätta eller ändra testmallar. Utöver det har Raptor också 

enskilda mätfunktioner, vilket gör att antalet mätfunktioner blir ännu fler.

Kontakta oss angående möjligheterna för test av  Kontakta oss angående möjligheterna för test av  
skyddsreläer och maximalbrytare.skyddsreläer och maximalbrytare.

NYHET
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Elspec PureBB Trefasig  
elkvalitetsanalysator – ger dig allt i detalj

Elspec är en av världens ledande producenter av instrument och programvara för  

elkvalitetsanalys och energiloggning. Produktsortimentet spänner från handhållna 

instrument för loggning på enfasiga installationer till fast monterade komponenter med 

avancerade övervakningsfunktioner. Gemensamt för Elspecs loggers är  

programvaran PQSCADA Sapphire, som ger dig dataanalys med en enastående och 

hittills icke tidigare sedd detaljgrad. PureBB är den mest mobila produktserien i Elspecs 

katalog. PureBB är enkel och oansenlig i sin design, men man skall inte låta sig luras. 

Även fast den är utan skärm och onödiga knappar, är användningen i princip idiotsäker, 

då dioder indikerar om strömtängerna och fasföljden är korrekt och loggningen med hög  

samplingsfrekvens startar automatiskt. Realtidsvisning av värdena kan man se på 

Elspecs Sapphire app (gratis) eller i PC-programvaran PQSCADA Sapphire som PureBB 

ansluts till via USB, ethernet eller WiFi. 

Mätdata överförs automatiskt genom att ansluta PureBB till en PC men kan också  

överföras manuellt från ett SD-kort. Elspec använder en patenterad  

datakomprimeringsalgoritm, som möjliggör kontinuerlig loggning med hög  

samplingsfrekvens i en nästan oändlig tidslängd; ett års loggning ryms på ett 4 GB  

SD-kort, och minneskortet kan skiftas medan en loggning pågår.

PQSCADA Sapphire är programvaran som understryker att PureBB inte är som andra 

Klass A energianalysatorer. PQSCADA Sapphire är nog den mest omfattande  

analysprogramvaran för elkvalitetsanalys till dags dato, och som namnet antyder är det 

möjligt att organisera, samla och hantera sina mätningar som i ett SCADA-/SRO-system; 

från början utvecklat för fast monterade komponenter kan man infoga ritningar (t.ex. 

enlinjeschema) med placering av olika komponenter med realtidsvisning av mätvärden. 

Har man instrument på olika geografiska platser, kan dessa på samma sätt registreras 

på det integrerade kortet. Analysfunktioner och visualiseringar i form av trend- och  

sinuskurvor är på samma gång välkända och nyskapande; analysdata kan fritt väljas 

och överlagras med andra mätvärden, vilket möjliggör minutiös analys av de minsta 

händelserna spritt över alla tänkbara parametrar. Elspec PureBB levereras klar för  

användning inklusive tre flexibla strömtänger, testledningar, utbyggnadsmodul med  

ethernetport, Wi-Fi-dongel och batteri samt programvaran PQSCADA Sapphire Professional.

ELSPEC PUREBB    ELSPEC PUREBB     |  |       EAN-NR 5706445330034    EAN-NR 5706445330034     |  |       PRIS PRIS   64.995:- 64.995:- SEKSEK

NYHET
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Sol över Sverige
Solen är en av de få gratis glädjeämnena vi har, vilket vi njuter av under  

sommarhalvåret. När hösten knackar på, dagarna blir märkbart kortare, och den 

latenta vinterdepressionen börjar att spöka är det värt att komma ihåg att  

solintensiteten faktiskt förblir ungefär densamma under dygnets ljusa timmar, tack 

vare vår geografiska placering på det nordliga halvklotet. Det betyder att  

solcellspanelerna genererar ungefär lika mycket energi på en solskenstimme på 

hösten som de gör på sommaren; solskenstimmarna är färre så för att fullt utnyttja 

de få, gratis glädjeämnena – solens strålar – är det ännu viktigare att installationen 

och solcellsanläggningen fungerar som den ska när vi befinner oss i lågsäsongen.

För att en solcellsanläggning skall prestera optimalt är det självklart nödvändigt att 

solen skiner, men det är inte det enda som påverkar prestandan; nedfallna blad, 

damm och liknande på panelerna reducerar påverkar också. Genom att testa  

solcellernas I-V-kurva, mäter och visualiserar man prestandan och tillståndet. 

I-V-kurvan vid idrifttagningen kan användas som baseline som jämförelse för  

framtida underhåll och värdering av slitage och degradering m.m., men kan också 

användas i felsökningssammanhang, eftersom kurvan ger en indikering på ett 

eventuellt fel, vilket i kan vara särskilt användbart på svårtillgängliga anläggningar.

I jakten på kWh, får man emellertid inte glömma det säkerhetsmässiga!  

Isolationstest av strängar och kontinuitetstest av utjämningsförbindningar är  

grundläggande för en korrekt driftsättning och får aldrig utelämnas – det är  

fundamentet som personsäkerhet såväl som driftssäkerhet vilar på.

Metrel MI3109 Eurotest PV – Den lätta lösningen 

Metrel MI3109 Eurotest PV Lite Standard uppfyller kraven för verifiering och driftsättning i 

enlighet med IEC/EN 62446, men kan även mäta solcellspanelernas I-V-karaktäristik (Pro 

Set) samt göra effektmätningar på inverterns DC- och AC-sida. Autotestfunktionen gör det 

möjligt att utföra ett komplett verifieringstest av PV-installationer i enlighet med EN 62446 

genom att trycka på en knapp. Mätvärden kan jämföras med STC- och NOCT-värden, 

sparas i det interna minnet, för att sedan göra en rapport med PC-programvaran Eurolink 

PRO, ES Manager eller Eurolink PV android app. Pro set kan förutom ovanstående även 

mäta cell-/omgivningstemperatur och solinstrålning.

E-NR.  PRODUKT PRIS SEK E-NR.  PRODUKT PRIS SEK 

42 035 85   42 035 85     Metrel MI3109 Eurotest PV Lite Metrel MI3109 Eurotest PV Lite  – Standard  19.995:-
42 035 86    42 035 86      Metrel MI3109 Eurotest PV Lite Metrel MI3109 Eurotest PV Lite  – Pro set  34.995:-

HT PVCHECKs PRO 1500V Solcelleinstallationstestare 

HT PVCHECKs har länge varit ett säkert val för test av solcellsinstallationer i enlighet med 

IEC/EN 62446. Den nya PVCHECKs PRO har fått GFL-funktionen, som tidigare endast 

fanns i HT PV-ISOTEST och som används för att lokalisera isolationsfel på solcellssträngar. 

Utöver det PVCHECKs PRO mäta spänning upp till 1500 V DC och Isc (kortslutningsström) 

upp till 40 A. Vid användning av en temperaturprob och referenscell, omräknas  

mätvärdena till STC och jämförs med den inbyggda databasen som innehåller mer  

än 40.000 olika solcellsmoduler.

HT PVCHECKS PRO    HT PVCHECKS PRO     |  |      E-NR.: 42 036 41    E-NR.: 42 036 41    |  |     PRIS PRIS   52.995:- 52.995:- SEKSEK

HT I-V600 1500V solcellstestarnas flaggskepp 

Solcellsmultifunktionstestaren HT I-V600 är flaggskeppet när det kommer till test av  

solcellsanläggningar. Om man antingen skall mäta Isc och Voc i samband med  

driftsättning eller man önskar att utföra det mer omfattande I-V-kurvtestet, är I-V600 vägen 

framåt. Betjäningen sker på en stor, beröringskänslig färgskärm placerad i en robust 

väska, och det patenterade BMS (Battery Management System) säkrar att I-V600 inte  

laddar ur eftersom den laddas under test! I-V600 testar paneler med både enkla och  

dubbla lager, omräknar mätvärden till STC och sammanför med paneldata från  

moduldatabasen, innehåller mer än 40.000 olika paneler. Mätningarna överförs enkelt via 

USB till en PC eller WiFi till en mobil/tablet.

HT I-V600    HT I-V600     |  |      EAN 8052870673732     EAN 8052870673732     |  |     PRIS PRIS   94.995:- 94.995:- SEKSEK

Figur 1: Låg kortslutningsström kan skyllas på smuts, 
skit eller nedfallna blad.

Figur 2: Låg tomgångsspänning kan skyllas på kort-
slutna bypass-dioder.

Figur 3: Fall i kurvan kan skyllas på delvis blockering av 
eller sprickor i panel(er).
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Elfordon och laddlösningar
På förbrukningssidan av vår nya, elektriska framtid finns en mängd installationer. Där innan olja, diesel och gas användes till allt från  

uppvärmning, produktion och transporter är framtiden elektrisk. Övergången är i full gång och vi kan mäta allt från produktion till  

spänningskvalitet och säkerhet i distributionen, men fokusera här på ett av de nya modeorden ”EV”, det vill säga Electric Vehicle, typiskt elbil. 

Laddboxen är ett uttag
När man investerar i en elbil är ett dedikerat laddningsuttag ofta en nödvändighet.  

Laddkontakten är ett uttag som måste bära en stor mängd energi och som kan ha 

en egen säkerhet inbyggd. Samtidigt aktiveras kontakten endast när den är ansluten 

till en elbil. Använd därför Elma EVSE-200-adaptern för att aktivera laddningsuttaget. 

Felscenarion kan simuleras och installationen kan verifieras med din installationstestare. 

Andra värden kan läsas ut via Banankontakter för t.ex. felsökning. Elma EVSE-200 är 

redo att användas med Typ 2 EVSE-anslutning. 

E-NR 42 027 97   E-NR 42 027 97    |  |     PRISPRIS  3.995:- 3.995:- SEKSEK

Kraftfull KAT IV spänningsprovare
Elma 2200X spänningsprovare, kategori IV spänningsprovare, kan inte användas  

felaktigt. Den visar alltid spänning och om farlig spänning finns, även upp till 1500VDC. 

Så den är speciellt lämplig för både elbil och solceller. Instrumentet kan belasta  

mätpunkten så att inducerad spänning urladdas och levereras färdig för användning 

inkl. batterier.

E-NR 42 026 02   E-NR 42 026 02    |  |     PRISPRIS  1.495:- 1.495:- SEKSEK

Slimmad KAT IV industrimultimeter
Elma BM789 multimeters specifikationer gör så att varje signal och spänning mäts helt  

korrekt. Med avancerade funktioner som differentialtemperatur, Hz%-tolkning av signaler 

och mycket mer lämpar sig instrumentet väl för elektrikern, inom industrin och för den 

moderna bilmekanikern som även arbetar med elfordon.

E-NR 42 025 58   E-NR 42 025 58    |  |     PRISPRIS   2.795:-  2.795:- SEKSEK

Läckströmstångamperemeter för både AC och DC
Elma 9400 hittar krypströmmen och den dolda förbrukningen i installationen och på elbilen, 

vilket laddar ur både 12V-batteriet och driftbatteriet. Eftersom tångmultimetern mäter både 

AC- och DC-strömmar kan den användas av såväl elektrikern som bilmekanikern – både på 

konventionella fordon och elbilar. Mäter de små krypströmmarna, från milliampereområdet 

och upp till 10/20A DC/AC och kan därmed även användas för den mindre  

driftförbrukningen och i bilen. 

E-NR 42 024 59   E-NR 42 024 59    |  |     PRISPRIS  3.295:- 3.295:- SEKSEK

Elbilens drivlina har höga spänningar och stora effekter 

Nyare elbilars drivlina och laddning kan snabbt gå upp i 800V DC och flera biltillverkare kräver att mätutrustning av kategori IV ska användas 

för maximal säkerhet. Pulserande DC och förvrängda sinuskurvor från kraftelektroniken ställer också extremt höga krav på din mätutrustning. 

Därför har Elma satt ihop en hel rad instrument som är särskilt lämpade för att mäta elfordon och deras utbud..

Trend VDV II nu med Bluetooth  
– Rapport på din wiremap  
Den nya Trend VDV II Bluetooth-serien har alla fått Bluetooth och kan därmed skapa 

wiremap-rapporter. Efter varje test sparas och skickas testet till Trend AnyWare™, via 

en mobilenhet och man kan skapa en rapport. Man kan till och med bifoga bilder till 

rapporten. Trend VDV II Bluetooth-serien är känd för att vara en superenkel och intuitiv 

wiremapper, som också mäter kabellängden (beroende på modell), avstånd till  

eventuellt fel (beroende på modell), nätverkshastighet upp till 10GBit (beroende på 

modell) och PoE (beroende på modell). 

Alla Trend VDV II Bluetooth-modellerna har en inbyggd tongenerator för kabelsökning 

med en sökprob (tillbehör). Skall du numrera datauttagen kan man köpa till  

remote-enheter med nummer 1 till 12, så man enkelt kan stå vid racket och testa samt 

numrera.  Trend VDV II Bluetooth fås i 4 olika modeller: VDV II Bluetooth, VDV II Plus 

Bluetooth, VDV II Pro Bluetooth och PoE Pro Bluetooth.

EAN/E-NR. PRODUKT   PRIS SEK EAN/E-NR. PRODUKT   PRIS SEK 

42 036 42  42 036 42    VDV II BluetoothVDV II Bluetooth - Data cable verifier  3.495:-
42 036 43  42 036 43    VDV II PLUS BluetoothVDV II PLUS Bluetooth - Data cable verifier  5.995:-
42 036 44  42 036 44    VDV II PRO BluetoothVDV II PRO Bluetooth - Data cable Verifier      7.995:-
42 035 73  42 035 73    PoE Pro Bluetooth PoE Pro Bluetooth - Data Cable and PoE Verifier      8.495:-

TREND FiberMaster – Om storlek,  
enkelhet och ”Value for money”  
betyder något för dig! 
Elma och TREND Networks presenterar stolt den nya TREND FiberMaster. I den nya 

TREND FiberMaster-serien, hittar du OTDR, PON OTDR, Power meter och Ljuskälla samt 

Videoinspektionsprob. De är snabba och enkla att använda, och som en av de minsta 

OTDR på marknaden är de enkla att bära runt på. Med den kraftiga  

gummibeläggningen, är TREND FiberMaster skyddade mot fall och hårda miljöer. 

Testa, Felsök och Certifiera snabbare med TREND FiberMaster

TREND FiberMaster kommer i 4 modeller; Quad, multimode, singlemode och PON. 

TREND FiberMaster OTDR har både hög dynamisk räckvidd och små dead zones, som 

ger den precision som krävs för installation och felsökning. Den medföljande  

programvaran kan enkelt rapportera och certifiera i enlighet med gällande TIA/ISO/IEC/

IEEE-krav med enkla godkänt/fel resultat. Se mer på elma-instruments.se. 

TREND FiberMaster OTDR samt Powermeter och Ljuskälla blir levererade med en väska 

och en massa tillbehör. Se mer på elma-instruments.se. 

E-NR.: PRODUKT            PRIS SEK E-NR.: PRODUKT            PRIS SEK 

42 028 04  TREND FIBERMASTER QUAD OTDR42 028 04  TREND FIBERMASTER QUAD OTDR   64.995:-
42 028 15  TREND 42 028 15  TREND FIBERMASTERFIBERMASTER MM  MM     16.495:-
42 028 12 TREND FIBERMASTER SM OTDR42 028 12 TREND FIBERMASTER SM OTDR   46.995:-
42 028 13 TREND FIBERMASTER PON OTDR42 028 13 TREND FIBERMASTER PON OTDR   69.995:-
42 028 16 TREND VIDEOINSPEKTIOSPROB42 028 16 TREND VIDEOINSPEKTIOSPROB   15.995:-
42 027 99 TREND POWERMETER OCH LJUSKÄLLA42 027 99 TREND POWERMETER OCH LJUSKÄLLA   46.995:-
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NYHET

Läckor i tryckluftssystem kan kosta 
mycket pengar 
FLIR Si124-LD PLUS - nu med indikering av avstånd till läckage
FLIR Si124 är ett handhållet instrument för att lokalisera läckor i t.ex. tryckluftssystem. En 

läcka i ett trycksatt system avger ultraljud som inte är hörbart för det mänskliga örat. FLIR 

Si124 är byggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade så att det är möjligt 

att avgöra läckans riktning samt storleken på läckan när rummet skannas. Denna metod är 

vanligtvis 10 gånger snabbare än traditionella skanningar gjorda med 

ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. FLIR Si124-LD PLUS arbetar från 0,3 till 130 meter 

bort och hittar supersnabbt ett möjligt läckage av gaser, luft eller ånga på trycksatta system.

Genom en regelbunden underhållsrutin kan FLIR Si124 hjälpa företaget att hitta läckor 

i t.ex. tryckluftssystem, medan det fortfarande finns mindre läckor. Detta kan spara 

mycket pengar på elkostnader och för tidigt utslitna kompressorer. Si124 kan uppskatta 

läckagestorleken för att indikera hur mycket energi som gick förlorad och hur mycket 

pengar som sparas genom att upptäcka och reparera problemet.

Nya smarta funktioner i FLIR Si124-LD PLUS
På de flesta akustiska kameror måste du manuellt välja frekvensområde. Autofilter i FLIR 

Si124-LD PLUS väljer automatiskt rätt inställningar för varje miljö och filtrerar automatiskt 

störningar. Detta gör det ännu enklare och mer effektivt att använda instrumentet för 

att hitta läckor.Kontinuerlig Auto-Correct förbättrar upptäckten av läckan, och det blir 

möjligt att hitta ännu mindre luftläckor så låga som 0,004 l/min.

För att få den mest exakta uppskattningen av läckans storlek måste det ungefärliga 

avståndet till läckan beräknas. Den nya funktionen Auto Distance känner automatiskt 

av avståndet mellan läckan och din kamera för att förbättra noggrannheten och minska 

manuell inmatning.

FLIR SI124-LD PLUS    FLIR SI124-LD PLUS     |  |       EAN 7332558031483EAN 7332558031483

VILL DU HA MER INFORMATION? RING OSS PÅ 08 447 57 70VILL DU HA MER INFORMATION? RING OSS PÅ 08 447 57 70

Handhållen motortest gör felsökning 
och förebyggande underhåll enklare  
Motortest kräver oftast att man tar in motorn till testbänken. Med AlltestPro kan  

testbänken tas till motorn, vilket sparar tid och man har fler användningsområden. 

ATP34 kan användas till förebyggande underhåll när motorn sitter på plats, trendning av 

”tillstånd” över tid samt ankomstkontroll och test av motorn innan den monteras så man 

undviker spilltid. Med en motortestare hittar man fler fel än med ett vanligt  

handhållet mätinstrument (se tabellen) och kan man vrida motoraxeln, kan man även 

utföra en avancerad analys snabbt och enkelt och fel kan identifieras till t.ex. rotor, stator, 

luftgap, lindning osv. ATP34 är avsedd för AC-motorer på max 1000V.

ALLTEST PRO 34 MED MINNE OCH MÄTTILLBEHÖR SAMT ALLTEST PRO 34 MED MINNE OCH MÄTTILLBEHÖR SAMT 

PROGRAMVARAN MCA BASIC    PROGRAMVARAN MCA BASIC     |  |       E-NR. 42 028 44    E-NR. 42 028 44     |  |       PRISPRIS  84.995:- 84.995:- SEKSEK

FeltillståndFeltillstånd

Isolationsfel till chassi

Nedsmutsad

Avbrott/dålig anslutning

Interna lindningsfel

Rotorfel

 Isolationstestare Multimeter och milliohm ATP34   Isolationstestare Multimeter och milliohm ATP34  

 Ja – Ja

 Ja – Ja

 – Ja Ja

 – – Ja

 – – Ja

Täthetstest med Minneapolis  
Blowerdoor
Oavsett om du är ny blowerdoor-användare eller om du har arbetat med blowerdoortest 

i flera år, så är Elma din pålitliga samarbetspartner – vi har varit med ända från starten 

då man började tala om täthetstest av byggnader. Ring och ta ett ”blowerdoor-snack” 

med våra experter - och få samtidigt vår rekommendation för vad du kan behöva för 

utrustning till dina projekt. 

Minneapolis BlowerDoor Standard  
– till stora och små uppdrag
Kraftig fläkt som presterar från 19-7.200 m3/h vid 50Pa. Systemet levereras  

komplett med standard alu-ram och duk i en transportväska, DG1000 tryckmätare, A-E 

bländringar till fläkten, hastighetskontroll, TECTITE Express programvara, slangset,  

kalibreringscertifikat och väska för tillbehör. Systemet är klart för användning.

E-NR: 42 021 02       E-NR: 42 021 02        |  |     PRIS PRIS   74.995:- 74.995:- SEKSEK

Nu kalibrerar vi även värmekameror i Sverige!
Vi är glada att meddela att Elma Instruments nu erbjuder professionell kalibrering av värmekameror direkt här i Sverige. Vår långa erfarenhet 

och expertis inom mätteknik gör oss till det perfekta valet för dina kalibreringsbehov. Värmekameror spelar en avgörande roll inom en mängd 

olika branscher, från bygg och fastighetsunderhåll till elektrisk inspektion och forskning. För att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet i dina 

mätningar är regelbunden kalibrering av yttersta vikt. Med vårt högteknologiska laboratorium och kvalificerade tekniker kan du vara säker på 

att dina värmekameror fungerar optimalt.

Fördelar med vår värmekamerakalibreringstjänst:
z   Lokal närvaro: Vi har nu en dedikerad kalibreringsfacilitet i Sverige, vilket minskar transport- och väntetider.

z   Expertrådgivning: Våra tekniker är välutbildade och kunniga inom värmekamerateknik. De kan ge dig värdefulla råd och 

insikter för att optimera dina mätningar.

z   Noggrannhet: Vi följer strikta kalibreringsstandarder för att säkerställa att dina värmekameror ger korrekta och pålitliga 

resultat.

Gör en klok investering i precision och pålitlighet. Låt Elma Instruments ta hand om dina värmekamerors kalibreringsbehov. Kontakta oss idag 

för mer information och boka din kalibreringsservice.
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Kyoritsu 2117R – True RMS KAT IV 
tångamperemeter 
Kompakt True RMS tångamperemeter som klarar ända upp till 1000A AC. Instrumentet 

mäter ström, spänning, resistans och genomgång. Den är utrustad med en stor display, 

automatiskt områdesval, datahold, samt beröringsfri spänningsindikering. Kyoritsu 

2117R följer IEC 61010-1 KAT III 600V & KAT IV 300V. 

KYORITSU 2117RKYORITSU 2117R

E-NR.: 42 016 36     E-NR.: 42 016 36      |  |     PRIS PRIS   1.195:- 1.195:- SEKSEK

Kyoritsu 3132A – Isolationstestare 
med voltmeter 
Kyoritsu 3132A är en säker, liten och smidig isolationstestare, med valfri testspänning 250, 500 

och 1000V. Instrumentet har en inbyggd voltmeter och ohmmeter för mätning skyddsledare. 

Levereras komplett i en integrerad väska inkl. batterier, testledningar och manual. 

KYORITSU 3132A KYORITSU 3132A 

E-NR.: 42 061 45      E-NR.: 42 061 45       |  |     PRIS PRIS   2.995:- 2.995:- SEKSEK

Kewmate 2012RA – Multimeter med 
öppen AC/DC 120A strömtång  
Smidig liten multimeter som mäter True RMS spänning 0-600V AC/DC, resistans,  

frekvens, kapacitans och ström 0-120A AC/DC med en öppen strömtång som kommer 

åt överallt. Utrustad med datahold och gummiskyddskåpa. 

KEWMATE 2012RAKEWMATE 2012RA

E-NR.: 42 030 36      E-NR.: 42 030 36       |  |     PRIS PRIS   2.195:- 2.195:- SEKSEK

Kyoritsu 2433R – True RMS 
läckströmstång  
Kyoritsu 2433R är en True RMS tångamperemeter, som är avsedd för mätning av  

läck strömmar, även på förvrängda och icke sinusformade signaler. Den utmärker sig 

gen om att kunna mäta True RMS AC-strömmar från 0,1mA. Instrumentet uppfyller IEC 

61010-1 KAT III 300V och levereras komplett i en väska.

KYORITSU 2433RKYORITSU 2433R

E-NR.: 42 042 80      E-NR.: 42 042 80       |  |     PRIS PRIS   5.195:- 5.195:- SEKSEK
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